
 
 

Załącznik nr 1 do Formularza oferty 
 

Formularz gwarantowanych parametrów technicznych i handlowych 
 

L.p. Aspekty techniczne Odpowiedź Komentarze 

1. Producent ogniw bateryjnych   

2. Producent kontenerów   

3. Producent PCS/falownika dwukierunkowego   

4. Producent transformatora nn/SN   

5. Producent rozdzielnicy SN   

6. Producent transformatora potrzeb własnych   

7. Producent BMS   

8. Producent EMS/PPC/SCADA   

9. Technologia chłodzenia   

L.p. Zakres usług i serwis wchodzących w zakres 
oferty 

Odpowiedź (tak/nie) Komentarze 

10. Warunki dostawy DDP Incoterms   

11. Opłaty BDO/WEEE   

12. Uruchomienie, serwis i testy SAT   

13. Części zamienne   

14. Testy FAT   

15. Szkolenie O&M   

16. Gwarancja na produkty (2 lata)   

L.p. Gwarantowane parametry techniczne Jednostka Wartość Komentarze 

17. Pojemność zainstalowana (DC) systemu  MWh   

18. Pojemność zainstalowana (DC) na kontener MWh   

19. Liczba kontenerów  szt.   

20. Moc znamionowa pojedynczego PCS/falownika kW   

21. Liczba PCS/falowników szt.   

22. Pojemność użytkowa systemu  BoL (Beggining 
of Life) 

MWh   

23. Moc czynna systemu w punkcie przyłączenia MW   

24. Wyjściowa moc bierna systemu w punkcie 
przyłączenia 

MVAr   

25. Maksymalny czas reakcji systemu ms   

26. Miesięczny poziom samorozładowania (stand-
by degradation) 

%/mies.   

27. Maksymalna temperatura projektowa °C   

28. Minimalna temperatura projektowa °C   

29. Dopuszczalny poziom wilgotności systemu %   

30. Polski kod sieciowy, NC ER, NC RfG (PCS, 
EMS/PPC) – czy spełnia?  

tak/nie   

31. Zastosowanie - regulacja częstotliwości (FCR, 
FRR) – czy spełnia? 

tak/nie   

32. Zastosowanie - regulacja napięcia - czy spełnia? 
(tak/nie) 

tak/nie   

33. Zastosowanie – black start – czy spełnia?  tak/nie   

34. Moc potrzeb własnych dla systemu dla 1 cyklu 
na dzień przy 35 stopniach Celsjusza 

kW   

35. Emisja hałasu (ciśnienie akustyczne) dB(A)   

36. Emisja hałasu (moc akustyczna) dB(A)   

 



37. Głębokość rozładowania (DOD) %   

  



 
 
 
Prosimy o uzupełnienie poniższych tabel zawierających poszczególne parametry z uwzględnieniem degradacji w 
dla 3 scenariuszy pracy magazynu energii: 

• 1 cykl dziennie 

• 1.5 cykli dziennie 

• 2 cykli dziennie 
 

1 cykl dziennie 

Lata 
Stan baterii 

(SOH) 

Zainstalowana 
pojemność 

(MWh) 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia bez 
uwzględnienia 

potrzeb 
własnych 

systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych 
systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia 
POC bez 

uwzględnienia 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia 
POC z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 
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1.5 cykli dziennie 

Lata Stan baterii (SOH) 
Zainstalowana 

pojemność 
(MWh) 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia bez 
uwzględnienia 

potrzeb 
własnych 

systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych 
systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia POC 
bez 

uwzględnienia 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia POC 
z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 
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2 cykle dziennie 

Lata Stan baterii (SOH) 
Zainstalowana 

pojemność 
(MWh) 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia bez 
uwzględnienia 

potrzeb 
własnych 

systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Pojemność 
użytkowa w 

punkcie 
przyłączenia z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych 
systemu  @35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia POC 
bez 

uwzględnienia 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 

Sprawność cyklu 
(RTE) w punkcie 

przyłączenia POC 
z 

uwzględnieniem 
potrzeb 

własnych@35℃ 
(tolerancja +/- 

2%) MWh 
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Dodatkowe informacje dotyczące gwarantowanych parametrów technicznych i handlowych:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Zamawiający zachęca Oferentów do przedstawienia osobnej oferty cenowej w ramach umowy 
serwisowej (LTSA) nie będącej przedmiotem tego zamówienia wypełniając poniższą tabelę:  

 

 
Gwarancja (roczny koszt 1-15 lat) Szczegóły Wartość EUR/rok 

Rozszerzona gwarancja na produkt 
(od 3 roku) 

opcjonalnie: 13 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

Gwarancja wydajności  

opcjonalnie: 15 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

Gwarancja dostępności 97% 

opcjonalnie: 15 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

Obsługa zapobiegawcza (preventive maintenance) opcjonalnie: 15 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

Zdalna kontrola 24/7h 
 

opcjonalnie: 15 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

Części zamienne opcjonalnie: 15 lat z rozbiciem 
ceny na każdy rok  

 

 
 
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące umowy serwisowej:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


